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INTRODUZIONE 
 

OXYGEN S.p.A. Vi augura buon lavoro e spera che questo manuale vi sia utile. 

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni che contiene questo 
documento; in caso di dubbi o problemi circa il suo contenuto, Vi preghiamo di 
contattarci. Quando l’informazione non è sufficiente per operazioni particolarmente 
complicate su scooter Oxygen, siamo a Vostra completa disposizione per l’assistenza 
richiesta. 

Lo scooter OXYGEN è un “veicolo ad emmissioni zero” (Z.E.V.), rispetta l’ambiente 
ed è conforme alle attuali norme relative all’inquinamento provocato dai veicoli.   

Questo manuale mostra i principali aspetti di risoluzione dei problemi ed è 
un’integrazione al Manuale Officina, Manuale di Uso e Manutenzione e Libretto di 
Garanzia. Prima di leggere questo documento Vi preghiamo di leggere le informazioni 
contenute negli altri manuali. 

 

AVVERTENZA! 
Durante il periodo di garanzia tutti gli interventi devono essere fatti da personale 
autorizzato OXYGEN. In caso contrario le condizioni di garanzia decadono. 
OXYGEN S.p.A. si riserva i diritti di effettuare qualsiasi cambiamento di versione, pur 
lasciando inalterate le caratteristiche essenziali descritte ed illustrate in questo 
documento, e pertanto declina ogni responsabilità per eventuali errori riscontrati nel 
manuale come risultato dei cambiamenti fatti. 
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BASSA AUTONOMIA 
 

Se riscontrate una bassa autonomia, Vi preghiamo leggere le seguenti istruzioni: 
 

• Lo scooter è nuovo o 
non lo avete ricaricato da 
più di 2 mesi?  

Se lo scooter è nuovo o non è stato caricato da più di 2 mesi, sono 
necessari 15 cicli consecutivi di carica completa e scarica completa, 
per raggiungere l’autonomia nominale. 

Per lo scooter versione Pb-acido, se la ricarica non viene eseguita 
da più di 6 mesi, le batterie potrebbero perdere completamente le 
loro prestazioni. 

• Avete ricaricato 
completamente lo 
scooter? 

In caso affermativo la relativa spia sul cruscotto deve essere spenta 
quando lo scooter è ancora collegato alla presa di corrente. 
Normalmente un processo di ricarica completa richiede 5-6 ore per 
la versione Ni-Zn e 7-8 ore per la versione Pb-acido. 

 Quando la fase di ricarica è completa, collegate nuovamente lo 
scooter e controllate che la tensione delle batterie sia sopra i 
seguenti valori: 

• Versione Ni-Zn 
Temperatura °C 0 25 40 

Valore tensione di riferimento pacco batterie V 61.0 55.7 54,.0 

• Versione Pb-acido 
Temperatura °C Qualsiasi valore 

Valore tensione di riferimento pacco batterie V 59.0  

 Se il valore di tensione è corretto, prestate attenzione al valore di 
corrente. Utilizzate una pinza amperometrica per controllare che il 
valore di corrente al termine della fase di ricarica (quando la carica 
è nella terza fase) sia al di sotto di 4 A . 

 Se la corrente è sopra questo valore, Vi preghiamo di provare a 
caricare nuovamente lo scooter e di controllare ancora il valore di 
corrente. 

• Avete scaricato 
completamente lo 
scooter? 

In caso affermativo il display sul cruscotto mostra il messaggio 
ERR2 (o CUT OFF per la versione Ni-Zn). Se la spia rossa sul 
cruscotto si accende, significa che è stato raggiunta la massima 
autonomia (mancano approssimativativamente 8 Km) 

 Se il display sul cruscotto mostra ERR2 (o CUT OFF per la versione 
Ni-Zn), controllate la tensione del pacco batterie: deve essere al di 
sotto di 40 V nelle seguenti condizioni: 
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• Scooter acceso 

• Bloccate la ruota usando il freno posteriore e portate 
l’acceleratore al massimo. 

 Se la tensione è al di sotto di 40 V, controllate le connessioni di 
potenza (vedere documento tecnico, rif.152). 

 Se le connessioni di potenza sono corrette, Vi preghiamo di 
controllare il contattore (vedere figura): 

 
 

• Controllate la pressione dei pneumatici. 

• Controllate i freni (la ruota deve girare liberamente) 

• Il valore di corrente 
assorbita dallo scooter è 
corretto? 

Usate una pinza amperometrica e controllate il valore di corrente 
nelle seguenti condizioni: 

 
Condizioni di prova 

Velocità di 
prova 
[Km/h] 

Corrente del motore  
[Arms] 

Corrente delle 
batterie  [Adc] 

Scoter su cavalletto alla 
massima velocità massima <14 <6 

Scooter su cavalletto alla 
massima velocità, frenando 
quando lo scooter raggiunge 
la velocità di prova 

30 <65 <55 

 

• L’indicazione del 
contachilometri è 
corretta? 

Controllate che l’indicazione del contachilometri è corretta. Guidate 
su una strada di cui conoscete la lunghezza e controllate che il 
contachilometri fornisca un dato corretto. 
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RUOTANDO LA CHIAVE DI ACCENSIONE NON ACCADE 
NULLA 

 

Se ruotando la chiave di accensione non accade nulla, Vi preghiamo di leggere le 
seguenti istruzioni: 

 

• La tensione del 
pacco batteria è più 
alta di 28 V? 

Se lo scooter non è stato ricaricato da più di 6 mesi, le batterie 
potrebbero scaricarsi completamente a causa della scarica su se 
stesse. 

In questo caso potreste provare a ricaricare lo scooter. 

• I cavi di potenza 
sono tutti collegati? 

Se un cavo è rotto o disconnesso il motore non può essere alimentato. 

Controllate che il connettore della chiave sia ben collegato: 

• Controlla le connessioni in figura: 

 

• Il connettore della 
chiave di accensione 
è ben collegato? 

Se il connettore è ben collegato, utilizzando un ohmmetro controllate 
che, commutando la chiave, l’ohmmetro fornisca un’indicazione 
corretta. 
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