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Si fora un pneumatico

Il motore non si avvia

(eccetto veicolo ibrido)

Il sistema ibrido non si avvia
(veicolo ibrido)

Non & possibile spostare
la leva del cambio

La spia di avvertimento alta temperatura del
refrigerante motore lampeggia o si accende

Si nota del vapore fuoriuscire
dal cofano

La spia di avvertimento alta temperatura del
refrigerante motore lampeggia o si accende

Si accende la spia di avvertimento
sistema ibrido surriscaldato

Si nota del vapore fuoriuscire
dal cofano

P 638
P. 652
P. 671

P. 707

P. 166

# LGl Se |la batteria del veicolo e scarica

P. 680

P. 675
P. 166

s Gkl Se la batteria a 12 volt del veicolo € scarica

P. 680

@ Se non é possibile spostare [a leva del cambio dalla posizione P

P. 698

P. 702

Se si e sgonfiato un pneumatico

Se il motore non si avvia

Se si esaurisce il carburante e il motore si
blocca (solo motore diesel)

Sistema immobilizer motore

Se la chiave elettronica non
funziona correttamente

Se il sistema ibrido non si avvia
Sistema immobilizer

Se la chiave elettronica non
funziona correttamente

Se non é possibile spostare la leva del cambio

Se il veicolo si surriscalda

(eccetto veicolo ibrido)

Se il veicolo si surriscalda
(veicolo ibrido)
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Si perde la chiave

=il Se si perdono le chiavi

La batteria si esaurisce
(eccetto veicolo ibrido)

) =1 ;15 Se la batteria del veicolo e scarica

La batteria a 12 volt si
esaurisce (veicolo ibrido)

ia a 12 volt del veicolo &
> P 693 Se Ig batteria a
scarica

SRR Porte
=8 Portellone posteriore

Le porte non possono essere
bloccate

680 Se la chiave elettronica non
i funziona correttamente

Sistema di entrata e avviamento intelligente

=valill Se il veicolo rimane in panne

P 617 Se si accende una spia di avvertimento o
' si attiva un cicalino di avvertimento...

Il veicolo & bloccato nel
fango o nella sabbia

Si accende una spia di
avvertimento o una spia

B Quadro strumenti

Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza contagiri (tipo A):

1200 20c {%.
)

.

STSPIAP026
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Veicoli senza contagiri (tipo B): Veicolo ibrido

STSPIAP027 STSPIAP023

Veicoli # Pannello centrale

Veicoli con guida a sinistra

STSPIAP028 g 4 @ \ﬁ/w

STOPIAPO12

STSPIAP029

STOPIAP018
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ESpie di avvertimento

@)

Spia di avvertimento impianto frenante
(indicatore rosso) P. 617

Spia di avvertimento servosterzo
elettrico P. 621

Spia di avvertimento del sistema
di carica P. 618

Spia pattinamento™’
P. 621

Spia di avvertimento
bassa pressione olio
motore P. 618

@

Spia di avvertimento impianto frenante
(indicatore giallo) P. 622

Spia di avvertimento alta
temperatura del refrigerante
motore P. 618

Spia del regolatore
della velocita
di crociera™2 P. 622

Spia di avvertimento
sistema ibrido P. 618

Spia di disattivazione del sistema
di spegnimgnto e avviamento
intelligente 8 P. 622

Spia di avvertimento
cambio manuale
multi-modalita™’  P. 619

Spia di avvertimento filtro
carburante P. 622

Spia di avvertimento

N € 5D (@

Spia del sistema di

riscaldainento entrata e avviamento

frizione ™3 P. 620 intelligente P. 622, 629

Spia guasto Spia batteria di trazione
P. 621 || scarica P. 622

Spia di avvertimento
airbag SRS P. 621

Spia di avvertimento
porta aperta P. 623

Spia di avvertimento
ABS P 621

= o .

Spia di avvertimento basso
livello carburante  P. 623
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Spia di promemoria cinture di sicurezza
guidatore e passeggero anteriore non
allacciate P. 623

t
SHIFT

Spia di richiesta
posizione P P. 625

Spie di promemoria cinture

Spia di avvertimento

AL di sicurezza passeggeri T2

o o o |posteriori P. 624 “i=)" | sistema DPF P 626

8=, Spia di avvertimento basso MAINT | Spia di segnalazione cambio

s | livello olio motore  P. 624 REQD | olio motore P. 627, 628
5995 | Spia di avvertimento sistema

D

ibrido surriscaldato ~ P. 624

)5 spia si accende per segnalare un malfunzionamento.
*2.Eccetto veicolo ibrido: La spia lampeggia per segnalare un

malfunzionamento.
Veicolo ibrido: La spia si accende in giallo per segnalare un

malfunzionamento.
*3:La spia lampeggia per segnalare un malfunzionamento.
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INFORMAZIONI PER LA STAZIONE DI SERVIZIO

_ Leva del fermo ausiliario Sportello carburante

P. 161

STOPIAPO13

Leva di sgancio del cofano Pressione di gonfiaggio dei pneumatici

P. 503 P. 738

Comando di apertura sportello carburante
P. 161

Motori 1KR-FE, 1NR-FE e 1ND-TV

Capacita del serbatoio 42 litri
carburante (Indicativa) Motore 1NZ-FXE
36 litri
Tipo di carburante P. 726

Pressione di gonfiaggio a

pneumatico freddo R 488
Capacita olio motore

(scarico e rabbocco — p. 727
indicativa)

Tipo di olio motore P. 728
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