Deliverystrong

Delivery sicuro e affidabile
grazie al motore brushless
Direct-drive alla ruota, fino a
120 Km di autonomia, capacita di
carico di 90 Kg, distribuita nel box
posteriore e portapacchi ante-
riore, sistema frenante a recu-
pero di energia, retromarcia,
telaio ad alta resistenza, prote-
zioni speciali laterali per le mani.

Motore alimentato al 100% da
pura energia elettrica grazie
all'alta tecnologia all'avanguar-
dia delle batterie ai Litio-loni.
Zero emissioni, silenzioso e con
vibrazioni minime. Condizioni di
lavoro piu salutari, possibilita di
parcheggio in ambienti interni e
massima liberta di movimento
nelle aree a traffico limitato.

Deliveryprofitable

Risparmio fino al 90% dei costi
energetici rispetto agli scooter
a benzina. Spese di manuten-
zione ridotte al minimo grazie
ai pochi pezzi di ricambio e
componenti facili da sostituire.
Incremento della produtti-
vita, eliminazione del tempo
sprecato dal distributore e del
bisogno di carte carburante.

Delivery personalizzato grazie
all'ampia possibilita di custo-
mizzazione del design Oxygen,
ed al sellino regolabile. Migliora-
mento dell'immagine aziendale
percepita in termini d'Innova-
zione e Responsabilita. Rispetto,
attenzione per i clienti, i dipen-
denti e la comunita saranno
il vostro biglietto da visita.
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Oxygen S.p.A
Via Ponticello, 44 - 35129 Padova - Italy
Tel +39 (0)49 8282335 - Fax +39 (0)49 8079871
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Scopri la nuova forza della natura.

Il CargoScooter Oxygen € il primo e unico scooter totalmente elettrico
specificamente progettato per il delivery e le

consegne postali. E il risultato di anni di studio

e test approfonditi in collaborazione con le maggiori
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aziende del settore. Il telaio ad alta
resistenza con speciali protezioni laterali per le
mani e la perfetta distribuzione dei pesi, lo rendono
un mezzo eccezionalmente sicuro e affidabile.

La Retromarcia e il motore elettrico brushless Direct-drive
ne garantiscono massima facilita di manovra anche con
/o carichi pesanti o in presenza di percorsi in pendenza. '5'
Il CargoScooter Oxygen offre un‘autonomia e una !

|

capacita di carico superiori rispetto agli scooter
tradizionali ed & meno costoso da gestire e mantenere.

Elevata autonomia: fino a 120 Km per singola ricarica J
Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza :
Grande capacita di carico: Fino a 90 Kg

Sistema frenante a recupero di energia

Retromarcia




Pensa sostenibile, passa ad Oxygen.

La progressiva riduzione dell'inquinamento ambientale ed
acustico sono sfide importanti e ambiziose del mondo d'oggi.
Un numero sempre maggiore di aziende responsabili scelgono
la tecnologia all’avanguardia di Oxygen per eliminare
l'inquinamento, dimostrando rispetto per la comunita
e le future generazioni. La tecnologia delle batterie
Litio-loni del CargoScooter Oxygen fornisce il 100%

di pura energia elettrica, non produce emissioni, “
é silenziosa e riduce al minimo le vibrazioni.
Cio si traduce in rispetto concreto per
lambiente e per la merce che trasporti,
noncheé condizioni di lavoro piu salutari
per il tuo staff e liberta di movimento
anche nelle zone a traffico limitato.

100% energia elettrica Litio-loni
Zero emissioni

Si puo parcheggiare in ambienti interni
Silenzioso

Completa liberta di movimento



profitable

La convenienza Oxygen.

Il Cargoscooter Oxygen, al 100% elettrico e affidabile, offre vantaggi

concreti al tuo business.

e Risparmio dioltre il 90% rispetto agli scooter a benzina

e Spese di manutenzione minime con pochi pezzi di ricambio e
componenti facili da sostituire.

e Aumento della tua produttivita: nessuno spreco di tempo dal distributore,
nessun bisogno di procedure di rimborso e gestione carte carburante

o

é % Parametri Scooter abenzina  Scooter elettrico
E B Prezzo litro benzina vs. Kwh 1,50 € 0,15€

o ; Distanza media percorsa litro vs. Kwh 15 km 18 km

=2 Kms. percorsi allanno per scooter 12.000 km 12.000 km

= _g Spesa energia annuale 1.200€ 100 €

S35 Numero di anni 4 4

SE  Spesain4anni 4800€ 400€

3 3 Risparmio 4.400€

Calcola il tuo risparmio nella sezione corispontente
sul nostro sito www.oxygenworld.it




Personalizza il tuo servizio.

ILdesign all'avanguardia e le caratteristiche tecnologiche del CargoScooter
Oxygen permettono di personalizzare la tua azienda e la qualita del tuo
Servizio Clienti. Puoi scegliere tra differenti tipologie di carico (carico
anteriore e/o posteriore, tipo di bauletto, altezza del sedile) e di branding
(logo e colori) in modo da rendere il tuo CargoScooter pil versatile e facile
da riconoscere. Entrare nel mondo di
Oxygen, migliorera
limmagine della tua
azienda aumentandone A%

la visibilita e l'apprez- . )
zamento in quanto W
innovativa. Il rispetto e l'attenzione dimostrata per ~Y

i clienti, i dipendenti e la comunita in generale,
miglioreranno significativamente la qualita del
tuo Servizio Clienti.

¢ Miglioramento dell'lmmagine aziendale
o Tuttiicolori RAL disponibili
¢ Diverse configurazioni di carico



MODELLO

Tensione nominale
Modello di batterie
Numero di batterie
Autonomia* (finoa)
Tempo di ricarica:

e Caricabatterie interno

CargoScooter

36 Volt

UEV 18

2

60 km/38 miglia

2-3hrs

e Caricabatt. rapido esterno 1-1,5 hrs

Peso

*Consumo in percorso urbano

Velocita Massima
Accelerazione
Retromarcia
Freni

Pneumatici
Forcella
Sospensioni

Tecnologia

Capacita della batteria
Voltaggio della batteria

Caricabatt. di bordo

Tensione ingresso caricabatt.

Vita media batterie

121 kg - 266 b 1

45 km/h

CargoScooter
Extended Range

36 Volt

UEV 24

3

90 km/56 miglia

3-4hrs
1,5-2hrs
136 kg - 300 lb

0-40 km/h = 6,0 secondi

velocita regolabile

frenata rigenerativa - anteriore a tamburo @ 110 mm e posteriore a disco
100/80 - 10 53J (anteriore] - .120/70 - 1251P 0 120/70 - 1258P (posteriore)

forcella telescopica

ammortizzatore Paioli regolabile in 4 posizioni (15 kg - 33 b per posizione) _\
J

Saphion®Lithium-ion (Lilon)

mod. UEV 18: 65 Ah
mod. UEV 18: 18V

CargoScooter
Long Range

48 Volt

UEV 24

4

120 km/75 miglia

4-5hrs
2-25hrs
151 kg - 333 lb

mod. UEV 24: 100 Ah
mod. UEV 24: 12V

potenza max - 1TkW; corrente assorbita max - 6,8 Aeff

110V-220V (50/60Hz)
oltre 4 anni

\—/
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Tecnologia
Picco di Potenza
Corrente max
Coppia max
Power booster

Tecnologia
Cruscotto

Comunicazione

Interasse
Altezza sella
Ruote:

Vano sottosella

Capacita di carico
Lunghezza max
Larghezza max
Altezza max

Box anteriore
Box posteriore
Altezza sella
Awvisatori acustici
Colore
Connettivita pc

motore elettrico brushless Direct Drive

4 kW @200 rpm

219A

150 Nm

tensione alimentazione motore costante - 65V

sistema di gestione e controllo elettronico digitale - DSP & MOSFET

cruscotto LCD: velocita, contachilometri totale e parziale, orologio,
autodiagnostica, stato di carica batterie e stato di ricarica

sistema di comunicazione e diagnostica Controller Area Network (CAN] - RS 485

1300 mm

2 versioni: 800 mm - 31 pollici; 700 mm - 28 pollici
anteriore 10 pollici - posteriore 12 pollici

3kg - 6 lb casco integrale

20 kg Capacita di carico 75 kg

450 mm Lunghezza max 620 mm
450 mm Larghezza max 780 mm
500 mm Altezza max 710 mm

box su richiesta; altezza, dimensioni e inclinazione del cesto portapacchi regolabili
su richiesta

sella bassa su richiesta

suono di cortesia su richesta

disponibili tutti i RAL

parametri regolabili: velocita, accelerazione, retromarcia, freno motore,
potenza di picco, corrente max, coppia max, cruscotto



